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Internationale Begriffsdefinition: SN EN 13306
Nationale Begriffsdefinitionen (nicht harmonisiert):

SN VSS 640900a (Schweiz)
Erhaltungsmanagement

DIN 31051 (Deutschland)
Grundlagen der Instandhaltung

Erhaltung

Die Erhaltung umfasst die Gesamtheit aller Massnahmen zur
Gewahrleistung der Betriebs- und Bauwerksicherheit sowie der
Sicherstellung der Anlagesubstanz und des Anlagewertes der
Strassenverkehrsanlage.

Instandhaltung

Kombination aller technischen und administrativen MaBnahmen sowie
MaBnahmen des Managements wahrend des Lebenszyklus einer
Betrachtungseinheit zur Erhaltung des funktionsfahigen Zustandes oder
der Riickflihrung in diesen, so dass sie die geforderte Funktion erflllen
kann

Uberwachung, Kontrolle

Die Uberwachung und die Kontrolle sind periodische Tatigkeiten zum
Erkennen von vorhandenen Mangeln und zum Festhalten von
Zustandsveranderungen infolge Nutzung der Strassenverkehrsanlage
und Umwelteinflissen. Dazu gehéren Zustands- und
Funktionskontrollen, Inspektionen und Beobachtungen.

Inspektion

MaBnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes einer

Betrachtungseinheit einschlieBlich der Bestimmung der Ursachen der
Abnutzung und dem Ableiten der notwendigen Konsequenzen flr eine
kinftige Nutzung

Betrieblicher Unterhalt

Der betriebliche Unterhalt umfasst alle Massnahmen zur Gewahrleistung
der Betriebssicherheit der Strassenverkehrsanlagen. Dies sind vor allem
Reinigung, Pflege, Wartung, Instandhaltung und Kleinreparaturen.
Baulicher Unterhalt

Der bauliche Unterhalt umfasst bauliche und technische Massnahmen
zur Gewabhrleistung der Bauwerksicherheit, der Aufrechterhaltung der
Anlagesubstanz und der Anlagefunktion. Er umfasst Reparaturen,
Instandsetzung und Erneuerung.

Wartung

MaBnahmen zur Verzégerung des Abbaus des vorhandenen
Abnutzungsvorrats

Instandsetzung

MaBnahmen zur Rickflhrung einer Betrachtungseinheit in den
funktionsféhigen Zustand, mit Ausnahme von Verbesserungen

Verdnderung

Verédnderungen sind einmalige, nicht periodische, bauliche und
technische Massnahmen oder Anpassungen an der
Strassenverkehrsanlage. Sie umfassen Massnahmen der Erneuerung,
Verstéarkung, Erweiterung, des Aus- und Rickbaus.

Verbesserung

Kombination aller technischen und administrativen MaBnahmen sowie
MaBnahmen des Managements zur Steigerung der Funktionssicherheit
einer Betrachtungseinheit, ohne die von ihr geforderte Funktion zu
andern

Weitere: u.a. DKIN-Empfehlung Nr. 1




